SITOLUX VORTEILE

* 5]Jahre SITOLUX Garantie
* Besonders robust
* Modernes Design

* Einfacher Einbau mit Klemmleuchten-

anschluss
SITOLUX VIELFALT

* Schutzklasse: IP65, Klasse 1

+  Erhaltlich fur den Einsatz von 1 und 2

Leuchtmitteln
+ Bereits vorbereitet fUr LED-R6hren.

Kein Umklemmen oder Austausch der

konventionellen Vorschaltgerate
erforderlich

SITOLUXK

effizient. intelligent. hell.

T8 LED-Sockel

Fassung
Spannung
Lange
Klemme
Material
Gehausefarbe
Schutzart
Schutzklasse
Abdeckung
Temperatur

Artikelnummer

T85065-60-1
T85065-60-2
T8S065-120-1

T85065-120-2

T85065-150-1

T85065-150-2

IP65

Produktinformation

G13

230-240V

600, 1200, 1500 mm
3-polig, max. 2,5mm2
Metall, beschichtet
Transparent, grau

IP 65

|

PE, PMMA, PVC

-20 °C bis +50 °C

Nur fur die Verwendung mit

einseitig gespeisten LED-R6hren.
Kein Vorschaltgerat und Starter verbaut!

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist moglich
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SITOLUX MalRe in mm
Leuchtmitteleinsatz
1x10 W LED, 600 mm 652x52x8
2x10 W LED, 600 mm 652x52x38
1x18 W LED, 1200 mm 1230x52x38
1x20 W LED, 1200 mm
2x18 W LED, 1200 mm 1230x52%x38
2x20 W LED, 1200 mm
1x24 W LED, 1500 mm 1530x52x38
1x25 W LED, 1500 mm
1x28 W LED, 1500 mm
1x33 W LED, 1500 mm
2x24 W LED, 1500 mm 1530x52x38
2x25 W LED, 1500 mm
2x28 W LED, 1500 mm
2x33 W LED, 1500 mm
SITOLUX GmbH

Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
D-72108 Rottenburg a. N.

+49 (0) 7472 430 44-00
mail@sitolux.de
www.sitolux.de



