
Universelles Retrofit System
für Lichtband-Systeme

 LEDORA ClickFast
(LCF Serie)



• Click Design

• Leistung einstellbar per DIP Switch

• Innovative Optiken

• Bis zu 200 LM/W

• 7 Jahre Garantie     

• Schnelle Montage, 

   ohne Elektrofachkraft möglich

• Flickerfrei

• Osram / Tridonic Netzteile

• Abstrahlwinkel 30° / 60° / 90° mit Linsenoptik

  120° Abstrahlung per Milchglasabdeckung

ONE TO ALL SOLUTION

Maße (mm)

Alten Einsatz entfernen

Neuen LCF mit den

Montagefederklemmen 

einsetzen

Am LCF Einsatz die

gewünschte Phase

auswählen (L1-L2-L3)

1 2 3 4

ClickFast Einsatz mit dem

Veriegelungshebel

befestigen

Die beste Wahl für die Modernisierung und kompatibel mit den 
bestehenden T8 oder T5 Lichtbandsystemen.

Vorteile Abstrahlwinkel / Optiken

1500

65

31

Technische Daten

Spannung/Frequenz

MacAdam

CRI (Ra)

Umgebungstemperatur

Lebensdauer

CCT

Funktionen

Material

Schutzklasse

Schaltzyklen

AC220 - 240V, 50/60Hz

< 3 or < 5 SDCM

> 80 or >90

-20 bis +45°

80,000H (L80/B20)

3000K | 4000K | 5000K | 6000K

ON/OFF, DALI 2.0, CASAMBI

Aluminium

IP 20

>100.000



One-for-All System
Universal Linear Nachrüstsatz für die alten Tragschienen



Eigenschaften

L1 L2 L3
Phasenwahl

WAGO Plugs
Einfache Verbindung

Sichere Installation 

Leistung einstellbar

“Click” Design

Bis zu 200 Lm/W

Innovative Optiken



Lorem ipsum

3000K 3500K

4000K 5000K

6000K 6500K

1 A025S-48A-P1 48-40-34-27W per DIP Switch 1x2.5mm ²+4x1.5mm ²MAX 9.600200 Inventronics AC 220-240V ON/OFF

64-54-45-36W per DIP Switch2 A025S-64A-P1 1x2.5mm ²+4x1.5mm ²MAX 12.800200 Inventronics AC 220-240V ON/OFF

75-68-58-52-40-35-26-
20W per DIP Switch3 A025S-75A-PC 1x2.5mm ²+4x1.5mm ²MAX 15.000200 Inventronics AC/DC 220-240V ON/OFF

Nummer Model Nummer Leistung Netzteil Spannung Funktionen Durchgangsverdrahtung
60° Werte @ 4000K Milchglas 120°

LM/W Lumen

MAX 60W6 A025S-60A-P4 1x2.5mm ²+6x1.5mm ²MAX 12.000200 Inventronics AC/DC 220-240V DALI2

Artikelnummer / Eigenschaften

Bestellinformationen für Zubehör

BildNummer Model Nummer Informationen Beschreibung

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SN-EDZ0017-02-00

EC-510-W1-04-00

COW5-15-50-01

COW7-15-70-01

COW5-30-50-01

COW7-30-70-01

WAGO 267-501

WAGO 267-510

Verbindungskabel

Verbindungskabel

Verbindungskabel

Verbindungskabel

7-poliger Stecker, 1 Stück/Beutel, 500 Stück/Karton für AC Stromeingang

1.5m  5  Kabel5x2 .5m² mit Stecker und Buchse

1.5m  7  Kabel 7x2 .5m² mit Stecker und Buchse

3m 5 Kabel 5x2 .5m² mit Stecker und Buchse

3m 7 Kabel 7x2 .5m² mit Stecker und Buchse

4 A025S-75A-S2 75-68-53-46W per DIP Switch 1x2.5mm ²+4x1.5mm ²MAX 15.000200 OSRAM AC 220-240V ON/OFF

MAX 48W5 A025S-48A-P4 1x2.5mm ²+6x1.5mm ²MAX 9.600200 OSRAM AC/DC 220-240V DALI2

MAX 75W per DIP Switch8 A025S-75A-BB 1x2.5mm ²+6x1.5mm ²MAX 15.000200 BOKE AC/DC 220-240V 0-10V

MAX 75W7 A025S-75A-P4

1528mm

1528mm

1528mm

Länge CCT

1528mm

1528mm

1528mm

1528mm

1528mm 1x2.5mm ²+6x1.5mm ²MAX 12,800

MAX 13.125

MAX 10.880

MAX 12.750

Lumen

MAX 10.200

MAX 12,000

MAX 8.400

MAX 12.750

MAX 12.750200

175

170

170

LM/W

170

170

175

170

170 Inventronics AC/DC 220-240V DALI2

7 

8 

BC-A02-PC-0W-1528-00

SN-WCY0221-01-00

Universal PC Blindabdeckung

Feder

1528mm  PC  Blindabdeckung

9 BC-A02-AL-2W-1528-00 Universal Aluminium Blindabdeckung 1528mm Aluminl Blindabdeckung

Für PC Blindabdeckung



Standard-Kompatibilitätsliste

Trilux

Trilux

Zumtobel

Regiolux

AEG/PHILIPS

Phlips

Lite Licht 

RIDI

1

2

3

4

5

6

7

8

07650XX

07690XX

ZX2

SDT

Maxos 

TTX400

E-STN

NeuVLT

Nr. Hersteller Tragschiene Serie Bild

Zumtobel

Siemens

Siemens

Siteco

Ludwig

Antaris

Kandem

RZB

9

10

11

12

13

14

15

16

ZX1

5LJ80XX

5LS8..

Modario

TR50W

Antaris

SV70,SV75

Planos

Nr. Hersteller Tragschiene Serie Bild

Norton

Fluolite

Thron

OMS

MOLTOMX

VEKO

17

18

19

20

21

22

NSL

TRX/TRZ

090554/098287

Prestige

Prestige

PRN

Nr. Hersteller Tragschiene Serie Bild
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