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LEDORA D5 Profi-LED-Feuchtraumleuchte – Das Multitalent für Industrie & Gewerbe

Robustheit trifft auf intelligente Flexibilität: Entdecken Sie die LEDORA D5, unsere leistungsstärkste 
Lösung für anspruchsvolle Umgebungen wie Parkhäuser, Industriehallen und Logistikzentren.

Die LEDORA D5 ist nicht einfach nur eine Feuchtraumleuchte – sie ist ein hocheffizientes Lichtwerkzeug, 
das durch sein innovatives Materialkonzept und wegweisende Installationsvorteile überzeugt. 
Mit einer Kombination aus stranggepresstem 6063-Aluminium und schlagfestem Polycarbonat bietet sie ein 
Wärmemanagement und eine Stabilität, die herkömmliche Kunststoffleuchten weit in den Schatten stellt.

Die Highlights der LEDORA D5:
1 Leuchte, 12 Möglichkeiten (DIP-Switch): Reduzieren Sie Ihre Lagerkosten und bleiben Sie flexibel vor Ort. 
Dank integrierter DIP-Schalter lassen sich sowohl die Leistung (Watt) als auch die Farbtemperatur (CCT) 
individuell anpassen. 
Ein Artikel deckt somit bis zu 12 verschiedene Konfigurationen ab.

Extreme Widerstandsfähigkeit: Zertifiziert nach IP66 (Staub- & Strahlwasser) und IK10 (höchste Schlagfestigkeit). 
Die D5 ist damit bestens gegen Vandalismus und härteste industrielle Bedingungen geschützt.

Hocheffizienz bis zu 160 lm/W: Senken Sie Ihre Energiekosten nachhaltig. 
Die LEDORA D5 gehört mit bis zu 160 Lumen pro Watt zur Spitzenklasse der energieeffizienten Beleuchtung.

40% Zeitersparnis bei der Montage: Das innovative Quick-Snap-Endkappen-Design ermöglicht eine 
werkzeuglose Öffnung und extrem schnelle Verkabelung. 
Die integrierte Durchgangsverdrahtung (bis zu 5x 2,5 mm²) macht Lichtband-Installationen zum Kinderspiel.

Exzellente Lichtqualität: Flimmerfreies Licht mit einem breiten Abstrahlwinkel von 120° sorgt für eine 
homogene Ausleuchtung ohne Schattenzonen – ideal für die Arbeitssicherheit.
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Lebensdauer    L80 B10 bei 100.000 Std
Gewicht     3,4 KG
Umgebungstemperatur  -35 °C bis 50 °C
Oberflächentemperatur  38 °C bis 45 °C
Spannung   220 - 240V AC/DC
Maße    L 1530 , B 84, H 69 mm
Frequenz   50/60 Hz
Leistung (per DIP wählbar)  62, 54, 46, 38, 30 Watt
Lumen    9.920 - 4.800 lm
Farbtemperatur (per DIP wählbar) 4000K / 5000K / 6000K
Power Factor   ≥ 0,95
THD    < 10%
Schutzart   IP 66
Schaltfestigkeit   > 100.000
Frühausfallrate   < 2%
Anlaufzeit   < 1 Sekunde
Kühlkörper   Aluminium
Anschlussklemme  5x2,5mm
Artikelnummer   LE-FRL-D5-1500

Optional   Notstrom Batterieeinheit
    inkl. Li-Ion Akku 11,1V/DC 2500mA, 
    Prüftaste und Statusanzeige
    6W, 180 Min, 780lm

Dimmfunktion   DALI-2, Casambi BLE
Durchgangsvertrahtung  2x PG (in/out)
Sensoren (Bewegungsmelder)  Mikrowellen / PIR  

Material: Hochwertiges 6063 Aluminiumgehäuse (Alu-Kern für perfekte Kühlung)

Dimm-Optionen: Optional mit DALI-2, 1-10V oder Casambi-Steuerung
Sensorik: Optional mit integriertem Mikrowellen- oder PIR-Sensor erhältlich
Sicherheit: Auch als Emergency-Variante mit 3h-Notlichtakku lieferbar

Ideal für folgende Anwendungen:

• Parkhäuser & Tiefgaragen: (IK10 Schutz gegen Vandalismus)
• Produktionsstätten & Werkstätten: (Optimale Kühlung auch bei Dauerbetrieb)
• Kühlhäuser & Lagerhallen: (Temperaturbereich von -20°C bis +60°C)
• Außenbereiche: (Witterungsbeständig dank IP66)

Setzen Sie auf Qualität, die sich auszahlt. 
Die LEDORA D5 kombiniert deutsche Ingenieurskunst mit maximaler Effizienz.
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