
T8 LED RÖHRE ai1 (all-in-1)

ai1-150
LEDORA VORTEILE

Die erste LED Röhre auf dem Markt mit 
einstellbarer Leistung und Lichtfarbe!

AI1-1500 (Ersatz für 58W Leuchtstoffröhre)
Wählbare Einstellungen
Leistung: 30W - 25W - 22W
Lichtfarbe: 4000K - 5000K - 6000K

5 Jahre LEDORA Garantie
180 Lumen pro Watt 
75.000 Stunden Lebensdauer bei L80 B20
232 lm/W LED-Leistung
Super bright 2835 SMD LEDs
Optimale Wärmeableitung durch innovatives  
D-Shape Aluminiumgehäuse
Aluminium Kühlkörper
Notstromfähig
(automatische Umschaltung AC/DC 110-240V)
Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
Austauschstarter wird mitgeliefert
 
Farbwiedergabewert: Ra > 80, optional Ra > 90
Abstrahlwinkel Varianten: Milchglas 200°
180° drehbare Endkappen
Einfacher Einbau, geeignet für den Einsatz  
in Leuchten mit konventionellem  
Vorschaltgerät (KVG/VVG) oder als Konversionsleuchte.

Technische Daten

Lebensdauer    L80 B20 bei 75.000 Std
Gewicht    418 g
Umgebungstemperatur -35 °C bis 50 °C
Oberflächentemperatur 38 °C bis 45 °C
Spannung   220 - 240V AC/DC
Maße    1500 , Ø 26 mm
Frequenz   50/60 Hz
Leistung   22, 25, 30 W
Lumen    3.960, 4.500, 5.400 lm
Power Factor   ≥ 0,95
THD    < 15%
Schutzart   IP 20
Schaltfestigkeit  > 100.000
Frühausfallrate  < 2%
Anlaufzeit   < 1 Sekunde
Kühlkörper   Aluminium
Artikelnummer   T8-AI1-1500-80 (Ra80)
    T8-AI1-1500-90 (Ra90)
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Spektrum @ 6000K

Spektrum @ 5000K

Spektrum @ 4000K

LEDORA Electronics GmbH
Graf-Wolfegg-Straße 41
72108 Rottenburg
Germany
+49 7472 4304400   
mail@ledora.de - www.ledora.de


